
DS26C32AM,DS26C32AT

DS26C32AT/DS26C32AM Quad Differential Line Receiver

Literature Number: JAJSBB3
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DS26C32AT
EIA-422 4回路入り CMOS差動入力ライン・レシーバ

概要
　 DS26C32ATは、CMOSプロセスで作られた、平衡伝送ラインでの
デジタル・データ伝送用に設計された、4回路入り差動入力ライン・レ
シーバです。DS26C32ATはEIA-422規格に適合しており、同規格、同
プロセスであるDS26C31Tと組み合わせることにより、1対 nの省電
力のシリアル、又はパラレルのデジタルインタフェース伝送が可能で
す。
　入力は同相電圧±7Vの範囲内において、入力レベル200mV以上の
信号に対して、出力をTTL又はCMOSレベルに変換します。また、差
動入力であるため、同相ノイズの除去はもとより、60mV（標準値）の
ヒステリシスを有しているためインパルス的なノイズ、または緩い
エッジ波形に対しても安定に波形を出力します。非能動時は出力を
TRI-STATEにしておくことが可能なため、バスに対して負荷となりま

______________

せん。この設定は ENABLE端子、ENABLE端子で行い、4回路同時

に制御ができます。
 DS26C32ATはDS26LS32A,AM26LS32とピン・コンパチブルです。

特長
■ 低消費電力、CMOSプロセス
■ 5V単一電源
■ TIA/EIA-422Bに適合
■ ± 200mVの入力感度
伝搬遅延時間： 19ns（標準値）

■ 入力フェイルセーフ回路（入力解放時、終端抵抗なし、出力“H”）
■ VCC＝ 0V時、入力ラインに対して負荷とならない
■ TRI-STATE出力
■ 静電破壊電圧 ESD ≧ 350V（EIAJ）

ご注意：この日本語データシートは参考資料として提供しており、内容が最新でない場合があります。
        製品のご検討およびご採用に際しては、必ず最新の英文データシートをご確認ください。
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絶対最大定格（Note 1、2）

本データシートには軍用・航空宇宙用の規格は記載されていません。
関連する電気的信頼性試験方法の規格を参照下さい。

最大電源電圧（VCC） 7V

最大同相入力電圧（VCM） ± 14V

最大差動入力電圧（VDIFF） ± 14V

最大イネーブル入力電圧（VIN） 7V

最大出力電流（IOUT） ± 25mA

最大パッケージ許容損失（PD）（周囲温度 25℃において）（Note 5）
　プラスチック“N”パッケージ 1645mW

　SOIC“M”パッケージ 1190mW

保存温度範囲（TSTG） － 65℃～＋ 150℃
許容リード温度（ハンダ付け 4秒） ＋ 260℃
静電耐圧（ESD） （Note 4）参照

推奨動作条件
最小値 最大値 単位

電源電圧（VCC） ＋ 4.50 ＋ 5.50 V

動作周囲温度（TA） － 40 ＋ 85 ℃
入力立ち上がり、立ち下がり時間（tr、tf） 500 ns

DC電気的特性
　特記のない限り、VCC＝ 5V± 10％（Note 3）

AC電気的特性
　VCC＝ 5V± 10％（Note 3）。
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Note 1: 「絶対最大定格」とはこの値を超えるとデバイスの安全を保障できない制限値です。デバイスがこの規格値で正常に動作する事を意
味しているわけではありません。「電気的特性」の表にデバイスの実際の動作条件が示されています。

Note 2: 特記のない限り電圧はすべてグランドを基準としています。デバイスのピンに流れ込む電流はすべて正、デバイスのピンから流れ出
す電流は負と示されています。最大値または最小値として示されている値はすべて絶対値ベースで表されています。

Note 3: 特記のない限り、最小 /最大値は－ 40℃～＋ 85℃の温度範囲に適用します。すべての代表値は、VCC＝＋ 5V、TA＝＋ 25℃の値で
す。

Note 4: ESD：HBM（1.5kΩ、100pF）
入力ピン：≧ 2000V

その他のピン：≧ 1000V

EIAJ（0Ω、200pF）≧ 350V

Note 5: 25℃以上の周囲温度で使用される場合は、Nパッケージについて 13.16mW/℃、Mパッケージについては 9.52mW/℃を減じてくださ
い。

“LS型”負荷でのスイッチング特性対照表
　VCC＝ 5V、TA＝ 25℃、入力パルス条件 tr≦ 6ns、tf≦ 6ns、（Fig.4、5、6）（Note 6）

Note 6: この表は対照するためのものです。表に示すDS26C32Aの値はデバイス性能を反映していますが、保証試験済みではありません。

AC電気的特性（つづき）
　VCC＝ 5V± 10％（Note 3）
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Test and Switching Waveforms（つづき）
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Note 7: イネーブル信号ローを示す図。
Note 8: 負荷回路のS1と S2は、図で示す以外“close”しています。
Note 9: 全パルスを生成するパルス・ジェネレータ：周波数 ≦ 1.0 MHz; ZO = 50Ω;  tr ≦ 6ns; tr  ≦ 6.0ns。

AC Test Circuit and Switching Time Waveforms（つづき）
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Typical Performance Characteristics
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Typical Performance Characteristics (つづき)



8http://www.national.com

NOTE
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Physical Dimensions inches (millimeters) unless otherwise noted
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　本資料に掲載されているすべての回路の使用に起因する第三者の特許権その他の権利侵害に関して、弊社ではその責を負いません。また掲載内容
は予告無く変更されることがありますのでご了承下さい。

生命維持装置への使用について
　弊社の製品はナショナルセミコンダクター社の書面による許可なくしては、生命維持用の装置またはシステム内の重要な部品として使用す
ることはできません。

1. 生命維持用の装置またはシステムとは（a）体内に外科的に使用さ
れることを意図されたもの、または（b）生命を維持あるいは支持す
るものをいい、ラベルにより表示される使用法に従って適切に使用
された場合に、これの不具合が使用者に身体的障害を与えると予想
されるものをいいます。

2. 重要な部品とは、生命維持にかかわる装置またはシステム内のすべ
ての部品をいい、これの不具合が生命維持用の装置またはシステム
の不具合の原因となりそれらの安全性や機能に影響を及ぼすことが
予想されるものをいいます。

ナショナルセミコンダクタージャパン株式会社
本　社／〒 135-0042　東京都江東区木場 2-17-16　TEL.(03)5639-7300

製品に関するお問い合わせはカスタマ・レスポン
ス・センタのフリーダイヤルまでご連絡ください。

フリーダイヤル�

0120-666-116

ち
き
ゅう
にやさしい

みどりをまも
る

この紙は再生紙を使用しています

http://www.nsjk.co.jp/
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