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機能説明-1

概　要

マルチファンクション･ゲートとは、入力ピンの結線を変更することで、1つのICを複数の論理回路と
して使用することができるICのことです。新製品LVC1G97/98は、1つのIC内に既存の5つの機能（論理）
を集約しています。また、新しい4つの論理を追加することで、計9通りの使い方が可能です。
LVC1G97/98は、「部品管理の簡素化」、「部品点数の削減」、「急な設計変更等への迅速な対応」を実現し
ます。

特　長

• 4つのゲートと1つのセレクタを1つのICでカバー

• 2入力のうち1入力が反転入力になったゲート回路

•入力が全てシュミットトリガ内臓になったゲート回路

•広い電源電圧範囲：VCC = 1.65V～5.5V

•高ドライブ能力：IO = ±24mA（VCC = 3.3V時）

• 5Vトレラント機能

•パーシャルパワーダウン機能（Ioff）有り

•パッケージ（6pin）SOT-23：DBV、SC-70：DCK、WCSPパッケージ（NanoStarTM/NanoFreeTM）

•環境問題を考慮し、パッケージに鉛を含まないリードフレームを採用（今春より製品化予定）

LVC1G97は、1つのICの中に、AND（08）、OR（32）、Inverter（04/14）、Buffur（17）、Selector（157）、
また、LVC1G98も同様にNAND（00）、NOR（02）、Inverter（04/14）、Buffur（17）、Selector with
Inverter（158）と各々5つの機能を持っています。

従来、機能別に必要だったゲートICはLVC1G97/98を使用することにより、2つのマルチファンクション･
ゲートICに集約されます。また、設計者の急な回路変更にも柔軟に対応します。

※NanoStar、NanoFree、黒と赤のバナーデザインはすべてテキサス･インスツルメンツの商標です。
※その他の会社名、製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。
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機能説明-2

LVC1G97/98共に、Inverter（04/14）+AND（08）、Inverter（04/14）+OR（32）、Inverter（04/14）+NAND（00）、
Inverter（04/14）+NOR（02）の4機能が追加されています。

現在、ゲートICのほとんどは、2入力とも同じ論理（正正･負負）の入力しか出来ません。もし片方の入力
の論理を逆転させなければならない場合、前段にインバーター（04/14）を挿入する必要が有り、その
結果、2個のICを必要としていました。LVC1G97/98は、その機能を内部回路に取り込んでいますので、
従来2個必要だったICが1つに集約されます。また、空いたボード･スペースの有効利用を可能にします。
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スロー入力時の出力波形（入力トランジション ∆t/∆V = 200ns/V） 
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上記グラフの出力波形の拡大 
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特性-1

ヒステリシス特性（スロー入力特性）

従来、シュミットトリガを持ったゲート系ロジックの代表デバイスは、「14」でした。しかし、LVC1G97/98は、
今まで存在しなかったAND、NAND、OR、NORのシュミットトリガ付デバイスを実現しました。

LVC1G97/98は、スロー入力立ち上がり/立ち下がりを気にせずにAND、NAND、OR、NORが使用で
きます。また、ノイズによる誤動作を避けるなど対ノイズに貢献します。

下記に、LVC1G97/98の入力ヒステリシス特性、スロー入力時のAC波形を添付します。
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特性-2

Ioff特性

LVC1G97/98は、電源電圧0V時の出力リーク電流を規定することにより、サスペンドモードやパーシャル
パワーダウンなどシステムの電源を部分的に落とすようなアプリケーションにも対応しております。

パッケージラインナップと、サンプル供給スケジュール（2003年）

1.4 mm

0.9 mm

0.5 mm

2.80 mm 2.10 mm

0.95 mm
0.65 mm

2.90 mm
2.0 mm

DBV (SOT-23)

(実物大)

DCK (SC-70)

(実物大)

(実物大)

5-pin or 6-pin

5-pin or 6-pin 5-pin or 6-pin
YEP(YEA): NanoStarTM

YZP(YZA): NanoFreeTM

Little LogicLittle Logic

鉛有 

鉛無 

量産中 

7月～9月 
量産開始 
予定 

量産中 

4月～6月 
量産開始 
予定 

量産中 

－ 

－ 

量産中 

4月 
量産開始 
予定 

－ 

－ 

DBV DCK YEA YZA YEP YZP

4月 
量産開始 
予定 

YEP/YZPは、半田ボールサイズがYEA/YZAの35％UPしてます。
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157として使用する場合 08として使用する場合 

14+00 / 14+32として使用する場合 14+02 / 14+08として使用する場合 

32として使用する場合 04 / 14として使用する場合 

17 / 34として使用する場合 

6pin 1pin 3pin

A H固定 B

6pin 1pin 3pin
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■LVC1G97の各機能使用時の結線方法と、真理値表

LVC1G97/98をいろいろな機能に使用する時の結線方法、および真理値表の早見表を下記に機能ごとに記載
しました。基本的には、VCC（5ピン）、GND（2ピン）、出力Y（4ピン）は決まっていますので、1、3、6の入力
ピンの結線を変化させるだけです。使用しない入力ピン（余ったピン）は直接VCC、GNDに接続してください。
真理値表については、選定した機能の動作が見やすいように必要ない所は、隠しています。



2Q 2003   Texas Instruments 6

SN74LVC1G97/SN74LVC1G98 CONFIGURABLE MULTIPLE-FUNCTION GATE

INPUTS OUTPUT

Y

L L L H

L L H

L H L

L H

H

L

H L

H L H

H L

L

H L

H H L H

H H H L

VCC

1
2
3

6
5
4

A

GND
GND

GND

GND

GND

GND

GND

Y
Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

A

A/B

B

B

A/B

INPUTS OUTPUT

Y

L L L H

L L H

L H L

L H

H

L

H L

H L H

H L

L

H L

H H L H

H H H L

VCC

1
2
3

6
5
4

A

Y

A

B

B

Y

A

INPUTS OUTPUT

Y

L L L H

L L H

L H L

L H

H

L

H L

H L H

H L

L

H L

H H L H

H H H L

VCC

1
2
3

6
5
4

A

A

B

B

A
B

INPUTS OUTPUT

Y

L L L H

L L H

L H L

L H

H

L

H L

H L H

H L

L

H L

H H L H

H H H L

VCC

1
2
3

6
5
4

A
B

INPUTS OUTPUT

Y

L L L H

L L H

L H L

L H

H

L

H L

H L H

H L

L

H L

H H L H

H H H L

VCC

1
2
3

6
5
4

AB

INPUTS OUTPUT

Y

L L L H

L L H

L H L

L H

H

L

H L

H L H

H L

L

H L

H H L H

H H H L

VCC

1
2
3

6
5
4

INPUTS OUTPUT

Y

L L L H

L L H

L H L

L H

H

L

H L

H L H

H L

L

H L

H H L H

H H H L

VCC

1
2
3

6
5
4

Y

Y

A
B

A
B

Y
A

A

B

YA

YA

158として使用する場合 00として使用する場合 

14+02 / 14+08として使用する場合 14+00 / 14+32として使用する場合 

02として使用する場合 17として使用する場合 

04 / 14として使用する場合 

6pin 1pin 3pin

A H固定 B

6pin 1pin 3pin

A B L固定 

6pin 1pin 3pin

A/B A B

6pin 1pin 3pin

L固定 A B

6pin 1pin 3pin

A B H固定 

6pin 1pin 3pin

A H固定 L固定 

6pin 1pin 3pin

L固定 A L固定 

■LVC1G98の各機能使用時の結線方法と、真理値表
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