
TMS570走行安全用途
マイクロコントローラ・ファミリ

　TMS570マイクロコントローラ・ファミリを使用すると、機能安全に関連した車載アプリケーションを簡単に構築
できます。大容量のフラッシュ・メモリおよびRAMとともに、TMS570のARM Cortex™-R4Fコアは、最大160MHz、
250DMIPS以上の浮動小数点性能を有しています。デュアル・コア・ロックステップ、ハードウェアBISTの幅広い使
用、ECC、およびパリティ・チェック機能を備えたTMS570ファミリは、Exida社によってSIL3準拠システムの構築
に利用可能であることが認証されています。CANやFlexRayなどの多様な通信機能を強力なタイミング・コプロセッ
サ・モジュール（HET）および12ビットADCと組み合わせることで、TMS570ファミリは、高い水準の安全性要件を
持つ交通/運輸業界に対して理想的なソリューションとなります。
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ファミリの特徴
◦ARM Cortex™-R4Fコア
◦浮動小数点サポート
◦最大160MHz
◦ロックステップ機能安全機能内蔵

- SIL 3/ASIL Dアプリケーション 
　構築が容易

◦最大2MBのフラッシュ/160kBの
RAM（共にECC付き）

◦各種の通信機能：
　 - FlexRay
　 - CAN、LIN、SPI
◦最大32チャネルの柔軟なタイマ・

モジュール
◦12ビットA/Dコンバータ
◦外部メモリ・インターフェイス

対象車載/交通運輸
アプリケーション：
◦ブレーキ・システム（ABSおよび

ESC）
◦電動パワー・ステアリング（EPS）
◦HEV/EVインバータ・システム
◦バッテリ管理システム
◦レーダー・ドライバ支援
◦安全関連車載機器
◦航空宇宙
◦鉄道運輸
◦オフロード車両
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TMS570 ファミリの概要

TMS570 電源管理およびインターフェイスTMS570 開発ツール

TMS570 開発キットの注文コード：
TMDX570LS20SMDK、SRP： $695
◦個別のCPUカードとIOセンサ・インターフェイス・カード
◦FlexRay/CAN/LINトランシーバ
◦カラー・タッチスクリーンTFTディスプレイ
◦ETM/RTP/DMMを介した高帯域のトレースおよび校正

TMS570 USB開発スティック型開発キットの注文コード：
TMDX570LS20SUSB、SRP： $79
◦USB駆動 – 外部電源は不要
◦LED、温度センサ、光センサ、およびCANトランシーバ
◦周辺ピンへの選択アクセス

いずれのツールもオンボード・エミュレーションを装備 
– 外部JTAGエミュレータは不要

ソフトウェア：
TI CCStudio v4.1 IDEはC/C++コンパイラ/リンカ/デバッガを搭載
HALCoGen周辺ドライバ・コード生成ツール
フラッシュ・プログラミングをCCStudioに統合
Synapticad WaveViewerを内蔵したHETシミュレータ

TMS570 開発サポート

デバイス 製品説明 ステータス

TLV70033 低Iq、低ドロップアウト・ポスト・レギュレータ 提供中

TPS43330 デュアル・バック/ブースト・コントローラ
（60V負荷ダンプ、最小2V入力、Iq=30μA） サンプル

TPS54140 42V降圧型コンバータ
（FETおよびECO-Mode™内蔵） 提供中

TPS54x62 バック・コンバータ
（スーパーバイザ内蔵、Iq=50μA、1A、2A、または3A） 提供中

SN65HVDA100 LINトランシーバ（5Vおよび3.3V I/O、
スリープ・モード、Inhibitピン） 

サンプル

SN65HVDA541 CANトランシーバ（I/Oレベル・シフト、
低電力モード、およびウェイクアップ対応） 

提供中

幅広い範囲の車載対応アナログ・デバイスを提供しています。
詳細については、www.ti.com/automotiveをご覧ください。
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