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摘要

旋钮作为人类与机器交互的一种方式，广泛应用于许多场景。大多数应用都需要检测旋钮的旋转角度。与传统旋

钮相比，采用霍尔效应传感器的旋钮具有更多优势。TMAG5273 和 TMAG5170 等 TI 3D 线性霍尔效应传感器可

以测量三个方向的磁场，并可以通过板载 CORDIC 计算器计算任意两个轴上的角度，使 MCU 能够直接读取角

度。此外，按钮式旋钮设计还可提供用途更为广泛的功能。
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1 机械旋钮和旋转编码器存在问题

家用电器中有很多使用旋钮的产品，例如微波炉、饮水机、空气炸锅、灶具等。图 1-1 仅展示了家用电器上的几

个旋钮示例。目前，主流的旋钮设计有两种：机械和旋转编码器。机械旋钮体积大、不美观，而且长期使用后会

出现磨损，影响使用寿命。接触式旋转编码器旋钮容易受到环境（例如水和灰尘）的干扰。接触式旋转编码器旋

钮在很多情况下都不实用。此类旋钮的价格也可能很昂贵。本文档介绍了基于 3D 霍尔效应传感器的旋钮设计，该

设计可以克服上述设计的缺点。3D 霍尔效应传感器具有体积小、寿命长、成本低的优势，并且这些传感器不容易

受到环境的干扰。

图 1-1. 电器中使用的旋钮

2 使用 3D 霍尔传感器进行角度测量

TI 提供几种不同类型的霍尔效应传感器：开关、锁存器、单轴线性传感器和 3D 线性传感器。线性霍尔传感器输

出模拟或数字信号，当外部磁场强度改变时，输出也会改变。与单轴传感器不同，3D 线性传感器可以使用来自所

有 3 个方向的磁场数据来计算角度和幅度。集成角度计算引擎 (CORDIC) 为同轴和离轴角度测量拓扑提供完整的 

360° 角度位置信息，请参阅图 2-1。使用用户选择的两个磁轴执行角度计算。3D 线性霍尔效应传感器的三轴灵敏

度定义如图 2-2 所示。
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图 2-1. 同轴和离轴角度测量

图 2-2. 3D 线性霍尔效应传感器轴
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3 同轴和离轴测试

如图 3-1 所示，通过将磁体放置在不同的位置，可以使用多种方法来测量角度，例如平面内、平面外、同轴测试

等。不同的放置方法对磁体的要求不同。用户可以根据实际应用场景、机械设计、安装位置等多种因素选择合适
的方法。

Sensor In-Plane Sensor Out-of-Plane Sensor On-Axis

图 3-1. 使用 3D 霍尔效应传感器进行角度检测的配置

3.1 同轴测试

使用同轴方法，将磁体放置在传感器正上方。如图 3-2 所示，选择 3D 霍尔传感器的 X 轴和 Y 轴以确定磁体的旋

转角度。

图 3-2. 3D 线性霍尔效应传感器同轴测试

TI 3D 霍尔传感器 TMAG5273 和 TMAG5170 的 CORDIC 引擎可以无缝计算角度，因此微控制器可以直接读取寄

存器的值，而无需处理磁场数据。图 3-3 展示了实际测试中的角度数据以及 X 轴和 Y 轴数据。请注意，由于手动

转动旋钮，曲线呈阶梯形。

图 3-3. 角度数据和 XY 轴数据输出
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当磁铁旋转时，磁场的 X 轴和 Y 轴以正弦模式变化。请参阅图 3-4。
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图 3-4. 3D 线性霍尔效应传感器同轴输出

3.2 离轴测试

在离轴方法中，磁体不应放置在传感器正上方，它可以是合理接近磁体的任何其他位置。图 3-5 展示了放置位

置。

图 3-5. 离轴放置

X 轴和 Y 轴的输出和角度变化如图 3-6 所示：
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图 3-6. 线性霍尔效应传感器离轴输出

考虑安装的旋钮和使用的磁体，平面外测量方法很常见；以灶台面旋钮为例，如图 3-7 所示。霍尔传感器位于旋

钮下方，磁体位于旋钮内部。
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图 3-7. 磁体角度和霍尔传感器

4 按钮式旋钮功能测试

在某些应用场景中，不仅需要检测旋钮角度，有时用户还需要添加按钮功能。以轴上测试为例，演示如何使用 3D 
霍尔效应传感器实现按钮功能。

在轴上测试中，z 轴的磁场强度基本不变，因此要判断旋钮是否按下，只需检测 X 轴和 Y 轴磁场的变化即可。然

而，当旋钮旋转时，X 轴和 Y 轴的磁场也会发生变化，这使得用户很难区分是按下旋钮还是旋转旋钮引起的变

化。但在使用场景中，旋转引起的 X 轴和 Y 轴变化与按压产生的变化仍然存在一些差异，可以通过考虑以下两点

来判断：

1. 绝对磁场强度：按下并旋转旋钮时，其绝对磁场强度不同。我们可以设置磁场阈值来判断是按下还是旋转。然

而，这与实际磁体的安装有关，不能被视为充分必要条件。

2. 单位时间内磁场的突然变化：与正常旋转相比，按下旋钮时，X 轴和 Y 轴上磁场的突然变化更大。

此处我们使用一个可被按下的旋钮，如图 4-1 所示，其中说明如何使用一个可被按下的旋钮，并将 3D 霍尔传感器

放置在旋钮下方。

图 4-1. 按钮式旋钮

使用上面的旋钮执行按钮测试和无按钮测试，并获取 X 轴和 Y 轴磁场数据，如图 4-2 中所示。用户手动旋转旋钮

并使用 UART 接收数据。由于数据量不大，因此曲线不是很平滑。
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图 4-2. 按钮功能数据输出

从图中可以得出以下结论：

1. 无论是否按下该旋钮，X 和 Y 磁场的趋势都是相同的，这意味着获得的角度也是相同的。

2. 按下旋钮时，X 轴和 Y 轴的磁场强度大于未按下旋钮时的磁场强度。

3. 随时按下按钮，磁场强度的突然变化会非常明显。

软件实现的流程图如图 4-3 所示：

按钮式旋钮功能测试 www.ti.com.cn

6 适用于电器旋钮的 3D 霍尔效应传感器 ZHCACU6 – JULY 2023
Submit Document Feedback

English Document: SLYA080
Copyright © 2023 Texas Instruments Incorporated

https://www.ti.com.cn
https://www.ti.com.cn/cn/lit/pdf/ZHCACU6
https://www.ti.com/feedbackform/techdocfeedback?litnum=ZHCACU6&partnum=TMAG5273
https://www.ti.com/lit/pdf/SLYA080


Timer Enable

Timer Interrupt

Acquire 3 Axis Hall

Sensor Data

Calculate Angle

Absolute Magnetic Field 

> 15000 and sudden 

change > 5000

Knob Pushed

Clear Bit

UART Print Data

Knob Not Pushed

Start

Initialization

MSPM0

Initialization

TMAG5273

Timer Interrupt

End

图 4-3. 按钮功能软件流程图
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5 总结

TMAG5273 和 TMAG5170 等 TI 3D 线性霍尔效应传感器可以测量三个方向的磁场。这些传感器还可以使用板载 

CORDIC 计算器计算任意两个轴的角度，使 MCU 能够直接读取角度，节省 MCU 资源并方便客户使用。

不同的测量方法对传感器和磁体的放置有不同的要求。客户可以根据自己的应用场景选择合适的测量方法。通
常，在家用电器中，优选的方法是使用 TMAG5273 3D 霍尔效应传感器，因为成本较低，并且在不考虑机械误差

的情况下，传感器的检测角度精度可以达到 1°，能满足大多数家用电器场景的要求。

总结 www.ti.com.cn

8 适用于电器旋钮的 3D 霍尔效应传感器 ZHCACU6 – JULY 2023
Submit Document Feedback

English Document: SLYA080
Copyright © 2023 Texas Instruments Incorporated

https://www.ti.com.cn
https://www.ti.com.cn/cn/lit/pdf/ZHCACU6
https://www.ti.com/feedbackform/techdocfeedback?litnum=ZHCACU6&partnum=TMAG5273
https://www.ti.com/lit/pdf/SLYA080


6 参考文献

1. 德州仪器 (TI)，3D 霍尔传感器在扫地机器人中用于碰撞检测应用手册。

2. 德州仪器 (TI)，将霍尔效应传感器用于非接触式旋转编码和旋钮应用应用简报。

3. 德州仪器 (TI)，使用多轴线性霍尔效应传感器进行角度测量应用手册。

4. 德州仪器 (TI)，利用霍尔效应传感器测量旋转运动的绝对角度应用简报。

www.ti.com.cn 参考文献

ZHCACU6 – JULY 2023
Submit Document Feedback

适用于电器旋钮的 3D 霍尔效应传感器 9

English Document: SLYA080
Copyright © 2023 Texas Instruments Incorporated

https://www.ti.com/lit/pdf/sbaa577
https://www.ti.com/lit/pdf/slya063
https://www.ti.com/lit/pdf/sbaa463
https://www.ti.com/lit/pdf/sbaa503
https://www.ti.com.cn
https://www.ti.com.cn/cn/lit/pdf/ZHCACU6
https://www.ti.com/feedbackform/techdocfeedback?litnum=ZHCACU6&partnum=TMAG5273
https://www.ti.com/lit/pdf/SLYA080


重要声明和免责声明
TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，
不保证没有瑕疵且不做出任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担
保。
这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验
证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。
这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的应用。严禁对这些资源进行其他复制或展示。
您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成
本、损失和债务，TI 对此概不负责。
TI 提供的产品受 TI 的销售条款或 ti.com 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 
TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。
TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。IMPORTANT NOTICE

邮寄地址：Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265
Copyright © 2023，德州仪器 (TI) 公司

https://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/terms-conditions/terms-of-sale.html
https://www.ti.com

	内容
	商标
	1 机械旋钮和旋转编码器存在问题
	2 使用 3D 霍尔传感器进行角度测量
	3 同轴和离轴测试
	3.1 同轴测试
	3.2 离轴测试

	4 按钮式旋钮功能测试
	5 总结
	6 参考文献

