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使用 AEC-Q100 MSPM0 MCU 优化汽车车身电子装置设计

Henok Taffere

每年，汽车制造商都会在其设计中集成更多的新技术，从而提高安全性、降低成本和改善用户体验。现代车辆使

用许多能够承受最极端环境的高精度和高性能微控制器。过去几年的市场需求表明，明显需要改善消费者在人机

界面、车窗和后视镜控制以及后备箱开启器等汽车配件方面的体验。这些应用使用微控制器，通过处理交互单元

之间远距离总线上的实时数据和通信消息，控制各自的电子控制单元 (ECU)。

TI 的 MSPM0 基于 Arm® Cortex® 的 M0+ 微控制器 (MCU) 包含符合汽车标准 (AEC-Q100) 的 MCU，旨在满足

车身电子产品应用的系统要求。这些 MCU 以极低的成本提供了更小的封装、易于使用的标准化软件、高性能低功

耗外设和全方位引脚对引脚可扩展性。

图 1. 智能后备箱开启器 图 2. 车窗和后视镜控制开关

为什么为您的 BCM 设计选择 MSPM0？
• 计算：高能效 M0+ CPU，具有可选数学加速器

• 传感：高性能互连模拟模块，包括零漂移运算放大器、高速比较器和 ADC
• 控制：低功耗、通用、高级和高分辨率计时器模块。

• 封装可扩展性：跨产品系列的引脚对引脚兼容性

• 通信：集成串行通信外设，包括 CAN FD、LIN、SPI、I2C、UART 和 SENT 的软件实施。
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MSPM0

32/80MHz M0+ low power 

CPU core with Math 

Accelerator option

Accurate analog signal 

measurement with 1-Msps 

or 4-Msps 12-bit ADCs, 

OPAs, and high-speed 

comparators

Cost effective and pin-to-

pin compatible options 

for space constrained 

designs with small 

footprint package

Connect with peripherals 

and other Body control 

modules with I2C, SMBus, 

SPI, UART (LIN), and 

CAN-FD

Significantly reduce 

system power 

consumption with lower 

than 1-µA standby current

Wide operating 

temperature range (-40°C 

to125°C), with AEC-Q100 

Grade 1 qualified options.

图 3. MSPM0 平台特点和优势

什么是车身电子控制？有哪些常见元件？

车身电子控制是车辆中的一些主要 ECU，其中包括车辆中各种接口的控制机制。这些机制的一些示例包括后备箱

开启器、电子换挡器、车窗和侧后视镜控制模块。这些系统在现代车辆中至关重要，因为它们负责管理和控制与

汽车车身相关的实时电子操作。这些设计采用小型低功耗集成电路 (IC)，该电路与车辆中的其他子系统一起执行

计算，以正确利用系统功能和安全特性。

在车身电子装置设计中可以找到一些常见元件：

• 低功耗 MCU：为了以极低功耗实现高性能和集成，需要使用低功耗 MCU。微控制器包含系统的中央处理单

元。
• 电机驱动器：根据电机的类型，该 IC 负责生成电脉冲 (PWM) 序列或管理电机的速度和方向。

• 温度传感器: 热敏电阻等温度检测元件与微控制器连接，用以监测系统的环境温度。

• 通信接口：利用通信接口，可以在子系统中的外设之间或主总线上的其他控制单元之间传输消息。

• LED 驱动器：LED 驱动器以微控制器发出的精确频率接收控制信号，以驱动特定彩色显示屏所需的电流。

为了更好地了解符合汽车标准的 MSPM0 MCU 如何助力车身电子装置设计，我们来看一下现代车辆中的一些常见

应用。
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双车窗驱动模块

双车窗控制单元常见于大多数现代车辆中，负责管理车窗的电源，从而可以轻松地升高或降低车窗。用户通常通

过位于车门面板上的开关与车窗控制模块进行交互。
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图 4. MSPM0 双车窗驱动模块系统方框图

侧后视镜模块

侧后视镜模块是一个电子单元，负责控制侧后视镜的各种功能，例如调整其位置和向内折叠。侧后视镜模块连接

到汽车的车身控制模块。用户通常通过位于驾驶员座椅附近的控制开关与侧后视镜进行交互。

M

Turn Indicator

Blind Spot Indicator

Puddle Light

Mirror 

Fold

VBAT

Body Control 

Module

CPU

ARM Cortex-M0+

80MHz

NVIC/MPU/7-ch DMA

Math Accelerator

ADCControl

Communicatio

n

SPI

CANFD

GPIO

TIMG

ADC

MSPM0G350x

SBC

CAN Transceiver

C
A

N
 b

u
s

6-channel 

HS/LS 

driver

Full-bridge 

motor driver

HS switch

Power op 

amp

Diode

Battery 

protection PVDD

SPI

ISense

EN

ISense

PWM

M

M

Mirror 

Heater/ 

Defogger

Electrochromic

Auto-dimming 

mirror

图 5. 侧后视镜模块系统方框图

www.ti.com.cn

ZHCAD98 – OCTOBER 2023
提交文档反馈

使用 AEC-Q100 MSPM0 MCU 优化汽车车身电子装置设计 3

English Document: SLAAEE5
Copyright © 2023 Texas Instruments Incorporated

https://www.ti.com.cn
https://www.ti.com.cn/cn/lit/pdf/ZHCAD98
https://www.ti.com/feedbackform/techdocfeedback?litnum=ZHCAD98&partnum=MSPM0L1306-Q1
https://www.ti.com/lit/pdf/SLAAEE5


MSPM0 在电子侧后视镜和车窗控制设计中的应用

这些应用中 MCU 的主要特性要求：

• PWM
• CAN FD 或 LIN
• 12 位 ADC
• SPI 或 I2C
• 看门狗计时器

在这些设计中，对于 PCB 上的所有接口元件，MSPM0 MCU 发挥主控制器和处理器的关键作用。在工作模式

下，室温下的功耗为 96uA/MHz。在待机模式下，仅消耗 1uA 的运行电流。在用户激活开关之前，MCU 能够保持

低电流睡眠模式。在这种低功耗模式下，ADC、比较器、RTC 和看门狗计时器等多个模块可以同时运行，从而降

低整体功耗。

当出现提示时，MCU 通过 SPI 或通过 PWM 发送控制信号到电机驱动器。在此串行通信过程中，MCU 作为主机

运行。它能够配置驱动器的内部寄存器以读取状态，并设置驱动后视镜和车窗运动所需的 PWM 频率。

MSPM0G350x 包含三种可用于 PWM 输出的计时器类型：16 位分辨率通用、16 位高级控制和 32 位高分辨率。

这些计时器还支持同一电源域内的同步和交叉触发器连接。

MCU 还接收来自电机驱动器的模拟输入，以监控流经电机的电流。凭借高达 4MSPS 的 12 位 ADC 采样速率，可

以高效地测量流经电机的电流，从而使 MCU 能够实时调整驱动器的电流控制设置。

MSPM0 产品系列还包含一个只有 5x5mm2 大小封装的集成式高速 CAN FD。此外设允许通过 CAN 收发器快速可

靠地连接到主总线，车身控制单元之间可以在主总线上进行串行通信。

智能后备箱开启器

智能后备箱开启器电气控制单元负责接收来自接近传感器的输入，并发送必要的输出来控制后备箱的打开和闭

合。该系统为用户提供了一种方便安全的方式与后备箱进行交互，而无需实际接触汽车。
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图 6. MSPM0 脚踢开启后备箱模块系统方框图
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MSPM0 在后备箱开启器设计中的应用

这些应用中 MCU 的主要特性要求：

• PWM
• LIN
• 12 位 ADC
• 比较器 (COMP)
• I2C 或 SPI

与之前的设计类似，MCU 充当主机从接近传感器接收前端模拟读数，然后将信息包发送到 LIN 总线以触发门解锁

功能。下面是此设计的一个简单示例流程图实现：
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图 7. MSPM0 脚踢开启后备箱模块示例流程图

从左上角开始，我们有开始状态，即器件启动后的初始状态。MSPM0 在睡眠模式下启动，这意味着 CPU 在等待

中断触发时处于关闭状态。在这种低功耗等待状态下，看门狗计时器处于活动状态，检查是否存在任何故障，并

与实时时钟一同运行，而实时时钟会跟踪下一次系统更新的时间。一段时间后，接近传感器会检测到信号。然后

将该信号馈入 MSPM0 的寄存比较器引脚。如果传感器信号电压高于配置的基准电压，则输出为高电平，从而触

发 MSPM0 在最快 10μs 的时间内从睡眠模式中唤醒。CPU 现已处于活动状态。然后，ADC 获取模拟传感器数

据并将其转换为数字形式。然后，使用循环冗余校验 (CRC) 模块对数据进行验证，以验证完整性。之后，CPU 将
分析数据，并根据所需的后备箱操作应用算法。例如，从系统角度来看，后备箱开启可能有不同的高度，或者可

以激活传感器以检查是否有物体阻挡后备箱门的移动路径。执行此指令后，数据将存储在内存中以供将来参考。

同时，准备 LIN 报文，并最终通过 LIN 总线传输到车身控制模块。

立即开始使用 MSPM0 汽车 MCU

立即订购 MSPM0 LaunchPad，开始评估适用于您的车身电子控制设计的 MSPM0。使用 MSPM0 代码示例和交

互式在线培训快速开始您的设计。您还可以通过以下链接找到其他资源：

• MSPM0 概述页面

• MSPM0 软件开发套件

• MSPM0 编程工具

• MSPM0 LaunchPad
• MSPM0 Academy
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