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LM10
オペアンプ＋高精度基準電圧源

概要概要概要概要
LM10シリーズはリニアなモノリシック ICであって、高精度リファレ
ンス、調整可能なリファレンス・バッファ及び独立した高品質のオ
ペアンプ等から構成されているものです。

このデバイスはまた低い方では 1.1V、高い方では 40Vの電源電
圧でも作動することができ、270μAしか電流を消費しません。コ
ンプリメンタリーの出力段は、電源電圧の＋－それぞれ 15mV以
内までに電圧をスイングすることができ、また、± 0.4V飽和レベル
で± 20mAの出力電流を流出させることができます。リファレンス
出力は、200mVとなっています。

この ICはポータブル機器への応用に向いていて、単一の電池で
も完全に作動させる事ができます。更に高出力のドライブが、電
圧及び電流について可能であり、しかもサーマルオーバロードプ
ロテクション機能が付加されているので、どの様な用途であっても
応えることができるようになっています。

また、このデバイスは、フローティング・モードで、固定の±両電
源でも使用可能となっています。機能からみると、リモート・コン
パレータ、シグナル・コンディショナ、SCR コントローラ又はアナロ

グ信号トランスミッタ等に向いており、処理した信号を、このデバイ
ス用の電源ラインを通じて送出する事が可能となっています。そ
れにこのデバイスは広範囲な電圧・電流レギュレータ、即ち、低
い電圧から数 100ボルトまでを、これまでの ICではできないような
高精度なレベルでコントロールすることができます。

このシリーズは、全体としては一段用の規格が適用されるととも
に、3 段階の温度範囲のものが用意されています。また、コスト
軽減のために低電圧動作を目的としたサフィックス L 付きのものも
用意されています。

特長特長特長特長
■ 入力オフセット電圧 2.0mV(最大 )
■ 入力オフセット電流 0.7nA(最大 )
■ 入力バイアス電流 20nA(最大 )
■ リファレンス・レギュレーション 0.1％(最大 )
■ オフセット電圧ドリフ 2μV/℃
■ リファレンス・ドリフト 0.002％/℃

ピン配置および内部接続図ピン配置および内部接続図ピン配置および内部接続図ピン配置および内部接続図

Metal Can Package (H)

Order Number LM10BH, LM10CH,
or LM10CLH 

See NS Package Number H08A

Small Outline Package (WM)

Order Number LM10CWM or LM10CWMX
See NS Package Number M14B

Dual-In-Line Package (N)

Order Number LM10CN or LM10CLN
See NS Package Number N08E

ご注意：この日本語データシートは参考資料として提供しており、内容
　　　　が最新でない場合があります。製品のご検討およびご採用に際
　　　　しては、必ず最新の英文データシートをご確認ください。
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10 絶対最大定格絶対最大定格絶対最大定格絶対最大定格 (Note 1)

本データシートには軍用・航空宇宙用の規格は記載されていません。本データシートには軍用・航空宇宙用の規格は記載されていません。本データシートには軍用・航空宇宙用の規格は記載されていません。本データシートには軍用・航空宇宙用の規格は記載されていません。
関連する電気的信頼性試験方法の規格を参照下さい。関連する電気的信頼性試験方法の規格を参照下さい。関連する電気的信頼性試験方法の規格を参照下さい。関連する電気的信頼性試験方法の規格を参照下さい。

動作定格動作定格動作定格動作定格

その他の表面実装法についてはアプリケーション・ノートAN-450
“表面実装法と製品信頼性上における効果”を参照下さい。

電気的特性電気的特性電気的特性電気的特性
TJ＝ 25℃、Tmin≦ TJ≦ Tmax  (Note 5) (太字は全動作温度範囲に適用太字は全動作温度範囲に適用太字は全動作温度範囲に適用太字は全動作温度範囲に適用 )

LM10B/ LM10BL/

LM10C LM10CL

全電源電圧 45V 7V

差動入力電圧 (Note 2) ± 40V ± 7V

消費電力 (Note 3) デバイス内部にて制限

出力回路短絡時間 (Note 4) 連続

保存温度範囲 － 55℃～＋ 150℃

リード温度 (ハンダ付け )

メタルキャン (10秒 )  300℃

    DIPプラスチック・パッケージ (10秒 ) 260℃

ベーパ・フェーズ (60秒 )SOパッケージ 215℃

赤外線 (15秒 )SOパッケージ 220℃

ESD　 TBD

最大接合部温度

LM10B 100℃

LM10C 85℃

熱抵抗

θJA

Hパッケージ 150℃ /W

Nパッケージ 87℃ /W

WMパッケージ 90℃ /W

θJC

Hパッケージ 45℃ /W

Parameter Conditions LM10B LM10C Units

Min Typ Max Min Typ Max

Input offset voltage 0.3 2.0 0.5 4.0 mV

3.0 5.0 mV

Input offset current 0.25 0.7 0.4 2.0 nA

(Note 6) 1.5 3.0 nA

Input bias current 10 20 12 30 nA

30 40 nA

Input resistance 250 500 150 400 kΩ

150 115 kΩ

Large signal voltage VS＝± 20V, IOUT＝ 0 120 400 80 400 V/mV

gain VOUT＝± 19.95V 80 50 V/mV

VS＝± 20V, VOUT＝± 19.4V 50 130 25 130 V/mV

IOUT＝± 20 mA (±±±± 15 mA) 20 15 V/mV

VS＝± 0.6V (0.65V),  IOUT＝± 2 mA 1.5 3.0 1.0 3.0 V/mV

VOUT＝± 0.4V (±±±± 0.3V), VCM＝－＝－＝－＝－ 0.4V 0.5 0.75 V/mV

Shunt gain (Note 7) 1.2V (1.3V)≦ VOUT≦ 40V, 14 33 10 33 V/mV

RL＝ 1.1 kΩ
0.1 mA≦ IOUT≦ 5 mA 6 6 V/mV

1.5V≦ V＋≦ 40V, RL＝ 250Ω 8 25 6 25 V/mV

0.1 mA≦ IOUT≦ 20 mA 4 4 V/mV

Common-mode － 20V≦ VCM≦ 19.15V (19V) 93 102 90 102 dB

rejection VS＝± 20V 87 87 dB

Supply-voltage － 0.2V≧ V－≧－ 39V 90 96 87 96 dB

rejection V＋＝ 1.0V (1.1V) 84 84 dB

1.0V (1.1V)≦ V＋≦ 39.8V 96 106 93 106 dB

V－＝－ 0.2V 90 90 dB

Offset voltage drift 2.0 5.0 μV/℃

Offset current drift 2.0 5.0 pA/℃
Bias current drift TC＜ 100℃ 60 90 pA/℃
Line regulation 1.2V (1.3V)≦ VS≦ 40V 0.001 0.003 0.001 0.008 ％/V

0≦ IREF≦ 1.0 mA, VREF＝ 200 mV 0.006 0.01 ％/V
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電気的特性電気的特性電気的特性電気的特性
TJ＝ 25℃、Tmin≦ TJ≦ Tmax  (Note 5) (太字は全動作温度範囲に適用太字は全動作温度範囲に適用太字は全動作温度範囲に適用太字は全動作温度範囲に適用 ) (つづき )

電気的特性電気的特性電気的特性電気的特性
TJ＝ 25℃、Tmin≦ TJ≦ Tmax  (Note 5) (太字は全動作温度範囲に適用太字は全動作温度範囲に適用太字は全動作温度範囲に適用太字は全動作温度範囲に適用 )

Parameter Conditions LM10B LM10C Units

Min Typ Max Min Typ Max

Load regulation 0≦ IREF≦ 1.0 mA 0.01 0.1 0.01 0.15 ％
V＋－VREF≧ 1.0V (1.1V) 0.15 0.2 ％

Amplifier gain 0.2V≦ VREF≦ 35V 50 75 25 70 V/mV

23 15 V/mV

Feedback sense 195 200 205 190 200 210 mV

voltage 194 206 189 211 mV

Feedback current 20 50 22 75 nA

65 90 nA

Reference drift 0.002 0.003 ％/℃
Supply current 270 400 300 500 μA

500 570 μA

Supply current change 1.2V (1.3V)≦ VS≦ 40V 15 75 15 75 μA

Parameter Conditions LM10BL LM10CL Units

Min Typ Max Min Typ Max

Input offset voltage 0.3 2.0 0.5 4.0 mV

3.0 5.0 mV

Input offset current 0.1 0.7 0.2 2.0 nA

(Note 6) 1.5 3.0 nA

Input bias current 10 20 12 30 nA

30 40 nA

Input resistance 250 500 150 400 kΩ

150 115 kΩ

Large signal voltage VS＝± 3.25V, IOUT＝ 0 60 300 40 300 V/mV

gain VOUT＝± 3.2V 40 25 V/mV

VS＝± 3.25V, IOUT＝ 10 mA 10 25 5 25 V/mV

VOUT＝± 2.75 V 4 3 V/mV

VS＝± 0.6V (0.65V),  IOUT＝± 2 mA 1.5 3.0 1.0 3.0 V/mV

VOUT＝± 0.4V (±±±± 0.3V), VCM＝－ 0.4V 0.5 0.75 V/mV

Shunt gain (Note 7) 1.5V≦ V＋≦ 6.5V, RL＝ 500Ω 8 30 6 30 V/mV

0.1 mA≦ IOUT≦ 10 mA 4 4 V/mV

Common-mode － 3.25V≦ VCM≦ 2.4V (2.25V) 89 102 80 102 dB

rejection VS＝± 3.25V 83 74 dB

Supply-voltage － 0.2V≧ V－≧－ 5.4V 86 96 80 96 dB

rejection V＋＝ 1.0V (1.2V) 80 74 dB

1.0V (1.1V)≦ V＋≦ 6.3V 94 106 80 106 dB

V－＝ 0.2V 88 74 dB

Offset voltage drift 2.0 5.0 μV/℃

Offset current drift 2.0 5.0 pA/℃

Bias current drift 60 90 pA/℃

Line regulation 1.2V (1.3V)≦ VS≦ 6.5V 0.001 0.01 0.001 0.02 ％/V

0≦ IREF≦ 0.5 mA, VREF＝ 200 mV 0.02 0.03 ％/V

Load regulation 0≦ IREF≦ 0.5 mA 0.01 0.1 0.01 0.15 ％

V＋－VREF≧ 1.0V (1.1V) 0.15 0.2 ％
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10 電気的特性電気的特性電気的特性電気的特性
TJ＝ 25℃、Tmin≦ TJ≦ Tmax  (Note 5) (太字は全動作温度範囲に適用太字は全動作温度範囲に適用太字は全動作温度範囲に適用太字は全動作温度範囲に適用 ) (つづき )

Note 1: 絶対最大定格とはデバイスが損傷を受けない限度のことです。動作条件とはデバイスは機能するが、規定の性能限界値は保証されない条件のことです。

Note 2: 入力端子と他の端子間との電圧が最大差動入力電圧を超えないという条件下では入力電圧は電源電圧を超えてもよい。又、VIN＜ V－となる場合は
余分の電力消費を計算に入れなければなりません。

Note 3: 動作時の最大接合部温度は、LM10Bでは 100℃、LM10C(L)では 85℃です。温度上昇時の動作ではパッケージの熱抵抗を考慮し、デバイスの定
格を下げて使用しなければなりません。

Note 4: 内部の熱制限回路は ICが突然破壊に至る様な急激な発熱を防いでいますが、それは IC自体を出力短絡や他の最悪条件で加速度的ストレスにさらす
事も意味します。

Note 5: これらの規定は特記がない限り次の条件によります。V－≦ VCM ≦ V＋－ 0.85V(1.0V )、1.2V(1.3V )＜ VS ≦ Vmax、VREF＝ 0.2V、0≦ IREF ≦
1.0mA。また Vmaxは標準品で 40V、低電圧用は 6.5Vとします。各規格値の内、TJ＝ 25℃時のものを普通字体で表わし、太字体のものは各タイプ太字体のものは各タイプ太字体のものは各タイプ太字体のものは各タイプ
の動作温度範囲内で、その場合の条件に切り替えて規格を表わします。の動作温度範囲内で、その場合の条件に切り替えて規格を表わします。の動作温度範囲内で、その場合の条件に切り替えて規格を表わします。の動作温度範囲内で、その場合の条件に切り替えて規格を表わします。つまり、LM10Bは－ 25℃～＋ 85℃で、LM10C(L)は 0℃～＋ 70℃の温度範
囲とします。これらの規格は短時間での温度勾配による影響 (τ1 ≅ 20ms)やチップ発熱 (τ2 ≅ 0.2sec)やパッケージへの熱伝導は含まれていません。温度
勾配の影響は小さく、電気的特性上の誤差をオフセットする傾向があります (thermal gradientのグラフを参照下さい )。

Note 6: TJ＞ 90℃、VCM＝V－のときIOSは 1.5nA以上となり、TJ＝ 125℃、V－≦ VCM≦ V－＋ 0.1Vでは、IOS≦ 5nAとなります。

Note 7: これはブートストラップ式の安定化電源や二線式トランスミッタの様なフローティングの回路動作を定義するパラメータです。出力は V ＋ 端子に接続され、
入力同相電圧は V－端子が基準となります (応用回路例を参照下さい )。大負荷を接続し大きな出力電圧振幅を得ようとする時は、＋側の電源電圧変
動除去比による影響も計算に入れなければなりません。

Note 8: (省略 )

用語の定義用語の定義用語の定義用語の定義
Input offset voltage (入力オフセット電圧入力オフセット電圧入力オフセット電圧入力オフセット電圧 ) : リニア動作領域に
おいて出力側が無負荷で 0電圧となる様、バイアスを与えるため
に両入力端子間に印加される電圧です。

Input offset current (入力オフセット電流入力オフセット電流入力オフセット電流入力オフセット電流 ) : リニア動作領域に
おいて、出力が無負荷 0 電圧時に、両入力端子に流入する電
流の差です。

Input bias current (入力バイアス電流入力バイアス電流入力バイアス電流入力バイアス電流 ) : 入力端子への 2入
力電流の平均であり、絶対値をもって表わします。

Input resistance ( 入力抵抗入力抵抗入力抵抗入力抵抗 ) : いずれかの入力がアースされ
ている時の他の入力に対する入力電流の変化に対する入力電
圧の比です。

Large signal voltage gain (大信号電圧利得大信号電圧利得大信号電圧利得大信号電圧利得 ) : 規定の出力
電圧振幅が出力に発生してくる場合に、それを発生させるための
差動入力電圧の変化に対する出力電圧の比です。

Shunt gain (シャント利得シャント利得シャント利得シャント利得 ) : 出力が ICの V＋電源端子に接
続されている場合において、規定の出力電圧振幅が出力に現わ
れる時に、それを発生させるための差動入力電圧の変化に対す
る出力電圧の比です。この負荷ならびに電源はV＋及び V－間
の端子に接続される事になり、また同相入力電圧は V－端子を
基準とすることになります。

Common-mode rejection (同相信号除去比同相信号除去比同相信号除去比同相信号除去比 ) : 2端子間の
オフセット電圧の変化幅に対する入力電圧範囲の割合です。

Supply-voltage rejection (電源電圧除去比電源電圧除去比電源電圧除去比電源電圧除去比 ) : 2端子間のオ
フセット電圧の変化幅に対する電源電圧変化幅の割合です。

Line regulation (電源ライン・レギュレーション電源ライン・レギュレーション電源ライン・レギュレーション電源ライン・レギュレーション ) : 規定の電源
電圧変動範囲においてリファレンス出力電圧が変化する場合の
平均変動値です。

Load regulation (負荷時のレギュレーション負荷時のレギュレーション負荷時のレギュレーション負荷時のレギュレーション ) : 無負荷から規
定負荷値まで負荷を変動させた時の、リファレンス出力電圧の平
均変化値です。

Feedback sense voltage (帰還量検知電圧帰還量検知電圧帰還量検知電圧帰還量検知電圧 ) : レギュレーショ
ン動作時のリファレンス帰還端子に発生する電圧で、V－を基準
点とした電圧値でいいます。

Reference amplifier gain (リファレンス増幅器利得リファレンス増幅器利得リファレンス増幅器利得リファレンス増幅器利得 ) : リファ
レンス出力電圧が発生する場合の、その電圧を発生させるため
の帰還量検知電圧の変化に対する規定のリファレンス出力電圧
の割合です。

Feedback current (帰還電流帰還電流帰還電流帰還電流 ) : レギュレーション動作時の、帰
還端子における電流値の絶対値であらわします。

Supply current (電源電流電源電流電源電流電源電流 ) : 増幅器を作動させるために必要
な電源から流出する電流であって、無負荷時のリニア領域動作
における電流を基準とします。

Parameter Conditions LM10BL LM10CL Units

Min Typ Max Min Typ Max

Amplifier gain 0.2V≦ VREF≦ 5.5V 30 70 20 70 V/mV

20 15 V/mV

Feedback sense voltage 195 200 205 190 200 210 mV

194 206 189 211 mV

Feedback current 20 50 22 75 nA

65 90 nA

Reference drift 0.002 0.003 ％/℃

Supply current 260 400 280 500 μA

500 570 μA



5 http://www.national.com

L
M

10

代表的な性能特性代表的な性能特性代表的な性能特性代表的な性能特性 (Op Amp)

Input Current Common Mode Limits Output Voltage Drift

Input Noise Voltage DC Voltage Gain

Output Saturation
Characteristics

Output Saturation
Characteristics

Output Saturation
Characteristics

Transconductance
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10 代表的な性能特性代表的な性能特性代表的な性能特性代表的な性能特性 (Op Amp) (つづき )

Minimum Supply Voltage Minimum Supply Voltage Minimum Supply Voltage

Frequency Response Output Impedance Typical Stability Range

Large Signal Response Comparator Response
Time For Various
Input Overdrives

Comparator Response
Time For Various
Input Overdrives
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代表的な性能特性代表的な性能特性代表的な性能特性代表的な性能特性 (Op Amp) (つづき )

Noise Rejection Rejection Slew LimitingFollower Pulse
Response

Supply Current Thermal Gradient Thermal Gradient
Cross-coupling

Shunt Gain Shunt Gain Shunt Gain

Feedback
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10 代表的な性能特性代表的な性能特性代表的な性能特性代表的な性能特性 (Reference)

代表的なアプリケーション代表的なアプリケーション代表的なアプリケーション代表的なアプリケーション (Note 10) (端子番号は 8ピンパッケージのデバイスで表示 )

Line Regulation Load Regulation Reference Noise Voltage

Minimum Supply Voltage Output Saturation Typical Stability Range

Limited Range Limited Range With Boosted
Reference

Standard

Op Amp Offset Adjustment
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代表的なアプリケーション代表的なアプリケーション代表的なアプリケーション代表的なアプリケーション (Note 10) (端子番号は 8ピンパッケージのデバイスで表示 ) (つづき )

Positive Regulators (Note 9)

Low Voltage Best Regulation Zero Output

Note 9:    出力は電解コンデンサのみを使用。

Current Regulator Shunt Regulator

Required For Capacitive Loading

Negative Regulator Precision Regulator
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10 代表的なアプリケーション代表的なアプリケーション代表的なアプリケーション代表的なアプリケーション (Note 10) (端子番号は 8ピンパッケージのデバイスで表示 ) (つづき )

*VOUT＝ 10－ 4 R3

HV Regulator

Laboratory Power Supply
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代表的なアプリケーション代表的なアプリケーション代表的なアプリケーション代表的なアプリケーション (Note 10) (端子番号は 8ピンパッケージのデバイスで表示 ) (つづき )

Protected HV Regulator

Flame Detector

VREFにバランス接続して、800℃のスレッショルドに安定させます。

Light Level Sensor

*Provides Hysteresis

Remote Amplifier Remote Thermocouple Amplifier
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10 代表的なアプリケーション代表的なアプリケーション代表的なアプリケーション代表的なアプリケーション (Note 10) (端子番号は 8ピンパッケージのデバイスで表示 ) (つづき )

Transmitter for Bridge Sensor

Precision Thermocouple Transmitter

10 mA≦ IOUT≦ 50 mA

500℃≦ TP≦ 1500℃
*利得調整
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10

代表的なアプリケーション代表的なアプリケーション代表的なアプリケーション代表的なアプリケーション (Note 10) (端子番号は 8ピンパッケージのデバイスで表示 ) (つづき )

Optical Pyrometer

††レベルシフト調整
 *    スケールファクタ調整

†   Copper Wire Wound(銅巻線 )

Thermocouple Transmitter

200℃≦ Tp≦ 700℃
1 mA≦ IOUT≦ 5 mA

†利得調整

Logarithmic Light Sensor

        1 mA≦ IOUT≦ 5 mA

‡      50 μA≦ ID≦ 500μA

††センタースケール調整

†    スケールファクタ調整
* Copper Wire Wound(銅巻線 )

Resistance Thermometer Transmitter
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10 代表的なアプリケーション代表的なアプリケーション代表的なアプリケーション代表的なアプリケーション (Note 10) (端子番号は 8ピンパッケージのデバイスで表示 ) (つづき )

Battery-threshold Indicator

Single-cell Voltage Monitor

1.2V以上でフラッシュ。

Double-ended Voltage Monitor

6V以上、15V以下で

Meter Amplifier

Battery-level Indicator

10 mV、100nAフルスケール入力

フラッシュ・レートが増加電圧と共にレートも増加
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10

代表的なアプリケーション代表的なアプリケーション代表的なアプリケーション代表的なアプリケーション (Note 10) (端子番号は 8ピンパッケージのデバイスで表示 ) (つづき )

Thermometer

*   スパン調整
†ゼロ調整

Light Meter

1≦ λ/λ0≦ 105



16http://www.national.com

L
M

10 代表的なアプリケーション代表的なアプリケーション代表的なアプリケーション代表的なアプリケーション (Note 10) (端子番号は 8ピンパッケージのデバイスで表示 ) (つづき )

ZOUT～ 680Ω @ 5 kHz

AV≦ 1k

f1～ 100 Hz

f2～ 5 kHz

RL～ 500

*最大利得調整

Isolated Voltage Sensor

†ループゲインを制御
* 周波数シェーピングはオプション

Microphone Amplifier
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10

代表的なアプリケーション代表的なアプリケーション代表的なアプリケーション代表的なアプリケーション (Note 10) (端子番号は 8ピンパッケージのデバイスで表示 ) (つづき )

アプリケーション・ヒントアプリケーション・ヒントアプリケーション・ヒントアプリケーション・ヒント
アンプの負荷が V－に対して重いときに、V－リード線の抵抗による電圧降下によって基準電源のレギュレーションが悪化します。リード
線の抵抗は往 に々して 1Ω位になることがあり、従って基準電源まわりの回路 (部品 )の V－端子への接続はできるだけ ICの近くで行
う必要があります。

Light-level Controller

Note 10: 回路についての解説はアプリケーション・ノートAN-211を参照して下さい。
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10 Operational Amplifier Schematic (端子番号は 8ピンパッケージのデバイスで表示 )
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10

Reference and Internal Regulator (端子番号は 8ピンパッケージのデバイスで表示 )
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10 外形寸法図外形寸法図外形寸法図外形寸法図 特記のない限り inches (millimeters)

Metal Can Package (H)
Order Number LM10BH, LM10CH, or LM10CLH

NS Package Number H08A

S.O. Package (WM)
Order Number LM10CWM or LM10CWMX

NS Package Number M14B
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生命維持装置への使用について生命維持装置への使用について生命維持装置への使用について生命維持装置への使用について
弊社の製品はナショナルセミコンダクター社の書面による許可なくしては、生命維持用の装置またはシステム内の重要な部品とし
て使用することはできません。

1. 生命維持用の装置またはシステムとは (a)体内に外科的に使
用されることを意図されたもの、または (b)生命を維持ある
いは支持するものをいい、ラベルにより表示される使用法に
従って適切に使用された場合に、これの不具合が使用者に身
体的障害を与えると予想されるものをいいます。

2. 重要な部品とは、生命維持にかかわる装置またはシステム内
のすべての部品をいい、これの不具合が生命維持用の装置ま
たはシステムの不具合の原因となりそれらの安全性や機能
に影響を及ぼすことが予想されるものをいいます。

本資料に掲載されているすべての回路の使用に起因する第三者の特許権その他の権利侵害に関して、弊社ではその責を負いません。
また掲載内容は予告無く変更されることがありますのでご了承ください。

フリーダイヤル�

ナショナルナショナルナショナルナショナルセミコンダクターセミコンダクターセミコンダクターセミコンダクタージャパン株式会社ジャパン株式会社ジャパン株式会社ジャパン株式会社
本社／〒本社／〒本社／〒本社／〒 135-0042 東京都江東区木場東京都江東区木場東京都江東区木場東京都江東区木場 2-17-16 TEL.(03)5639-7300

技術資料（日本語 /英語）はホームページより入手可能です。

http://www.national.com/JPN/

その他のお問い合わせはフリーダイヤルをご利用下さい。

0120-666-116

外形寸法図外形寸法図外形寸法図外形寸法図 特記のない限り inches (millimeters) (つづき )

Dual-In-Line Package (N)
Order Number LM10CN or LM10CLN

NS Package Number N08E
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