
対象物までの距離検出 対象物の回転検出 対象物の位置検出

バネをセンサとして使い、伸縮、屈曲を検出 ギアの歯数をカウント 金属組成を特定し、硬貨の種類を検出

世界初 誘導型近接センサ IC『LDC1000ファミリ』拡充中
28ビットLDC1612（2チャネル）、LDC1614（4チャネル）
12ビットLDC1312（2チャネル）、LDC1314（4チャネル）

導電性
ターゲット

導電性
ターゲット

16ボタン キーパッド 
TIDA-00509

1°回転ダイヤル
TIDA-00508

ファミリの特長

1 複数チャネル • システムコスト・サイズの低減
• システムの低消費化

2 チャネル間調和 • 環境の影響を受けにくく、経年劣化が少ないため、長期にわたって高い信頼性を実現
• チャネルの一つを基準にすることで、製造精度や構造に起因する誤差を低減できます

3 高性能 • Enables high performance & efficiency
• センシング周波数範囲が広く、小型のコイルも使用可能

• 防塵・防滴を簡単に実現できるため、
 高い信頼性を維持
• 電気的接点が無いため、製品の長寿命化が可能
• 同時ボタン操作可能
• 簡単なデザイン
• ボタン数を増やした設計への展開も容易

• 1°の絶対角度の検出精度と0.1°の分解能
• さらなる高精度化を容易に実現可能
• 防塵・防滴を簡単に実現できるため、
 高い信頼性を維持
• 簡単なデザイン



その他のセンサ製品
■非接触温度センシング

赤外線サーモパイルセンサ TMP007は対象物から放射される赤外線を検出するため、非接触で温度計
測ができます。高精度な16ビットのADコンバータを内蔵しており、±0. 5度の超高精度で計測が可能です。
また、周辺温度センサもオンチップで内蔵しているため、対象物と周辺温度を同時に測定できます。
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特長
● MEMS技術を駆使した非接触サーモパイル　
● 14ビット精度の周辺温度センサも搭載
● Math Engineを内蔵
- マイコンでの煩雑な計算は不要
ｰ プログラム可能なアラート出力を搭載
● デジタル出力（I²CかSMBus規格に準拠）
● 超低消費電力（アクティブ時 270µA）
● 小型パッケージ（1.9mm×1.9mm）採用

アプリケーション
● AV家電 ● プリンター
● ノートPC ● 保護リレー

 TMP007 検索

■静電容量性センシング

■超音波センシング

■光センシング

FDC1004は、プレート電極とGNDとの間の静電容量を用いたキャパシティブセンサで、高分解能で
低コストの非接触型センサ技術により幅広い機器に適用できます。検出範囲はプレートの面積に依
存するため、大きなプレートを使えば、より遠くの物体を検出できます。

TDC1000は超音波アナログ・フロント・エンド（AFE）で、トランスデューサを使用して超音波パルス
を対象に当て、跳ね返ってきた時間を計測することで対象物との距離を検出できます。

OPT3001は、人間の視覚特性とほぼ同等の特性を有しており、高精度な周辺光センシングが行えま
す。優れたスペクトラム特性によって99%を超える IR除去率を達成しており、どのような光源に対し
ても均一な光量計測を実現できます。

FDC1004

TDC1000

OPT3001

特長
● 50cm程度までの距離／位置を高精度検　
● 金属系のプレートでセンシングOK！
● ジェスチャー制御に使用可能
● 液量検出可能

特長
● 超音波パルスの跳ね返り時間を測定！
● 低消費電力によるシステムの電池寿命改善
●  低ノイズアンプおよび、プログラマブルゲインア
ンプ内蔵

● 測定レンジ：8msまで

特長
● 人間の目に近い照度検出が可能！
● 赤外線99％リジェクト
● 測定範囲0.01lux～ 83k lux
● 小型パッケージ採用（2.0mm×2.0mm×0.65mm）

アプリケーション
● 近接ウェークアップセンシング ● 液面レベル計測
● 車載用途（ドア開閉） ● ジェスチャー認識

アプリケーション
● 距離 /近接検出 ● 液体識別と液量検出
● 流量検出

アプリケーション
● 照明制御 ● ビル/ファクトリオートメーション
● ディスプレイ ● カメラ

送信波

反射波 ターゲット

トランス
デューサ

受信

送信

TDC1000
超音波AFE

透明樹脂パッケージ 波長（nm）

視
覚
応
答
性

5~50cm

金属
プレート

 FDC1004 検索

 OPT3001 検索

 TDC1000 検索

● CC2650 Bluetooth Smart®マイコンを搭載
● 10個のMEMSセンサからのデータをリアルタイム転送
● リチウムコイン電池1個で数年間動作

TMP007搭載センサタグ評価キット
TIDC-CC2650STK-SENSORTAG



IMPORTANT NOTICE 


