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工程師和設計人員在定義連接標準和方法的同時，社區及其電網
系統對即時通訊、永續作法和去集中化努力的需求也在擴增，以
滿足各種能源需求。
摘要
本白皮書摘要說明電網現代化四大要素的發展：

1 分散式能源資源是整體電網不可或缺的一
部分 
更多地區將可再生能源的分散化視為加強基礎設施
的一種手段。

2 雙向電動車充電有助於平衡電網 
電動車 (EV) 是智慧電網的重要一環、從預測充電
需求到節電，或將過多能源加回電網。

3 電網即時數據、監控與控制 
有線與無線技術可傳送電網的即時數據，並可進行
自動化、配送與控制。

4 連接的電池供電瓦斯表和水表 
連線電網不只攸關電力，瓦斯與水公用事業機構也
可採用各種適用於連線、感測與控制的簡單、低成
本解決方案。

將發電廠連接至住家、建築物、工廠、車輛、城市及其他
產業的配電網路，仍需提升可靠性與恢復電力的能力。電
網業者可在發電、輸送及配電方面採用先進的連線感測
器，監控健康與安全需求、最佳化老舊且昂貴的資產、偵
測故障並增加需求，以及在停電期間更快速地恢復電力。
來自電網資產的數據使營運商能夠更透徹了解基礎設施性
能，包括不同的發電組合、環境條件或安全風險。智慧電
網感測器可遠端監控變壓器和電源線等設備，並促進需求
端的資源管理。智慧電網感測器還可以監控天氣事件和電
源線溫度，以計算電線的承載能力。各種有線和無線協定 
(例如工業 乙太網路、RS-485、控制器區域網路和無線智
慧公用事業網路 (Wi-Sun) 可以傳達感測器收集的資訊。
在負載端，智慧電表可協助消費者輕鬆移轉至更多居家再
生能源解決方案，並為電動車充電。智慧電表也可協助消
費者根據能源需求和來源做出更好的選擇。在其他情況
下、這類電表可協助監控雙向充電，例如家庭或車輛將能
源傳回電網時。
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過去機電系統網路只有最少的回饋和被動負載，至今已變
得高度自動化，並受到智慧裝置和現代化策略的推動。因
此，從發電到輸送，從配電到終端使用，都能建立更相互
連結的電力傳輸網路，整合分散的能源資源，並確保更高
的電網可靠性和彈性。

分散式能源資源是整體電網不可或缺的一部分

傳統電網一直以來都是「單行道」，其電源是從公用事業
供應商集中產生、傳輸和分配線路流向消費者。隨著太陽
能與風力能源在電網的佔比開始增加，動態管理將變得更
加普遍。公用事業將電網看作是一個互連的網站，有少量
但數量不斷增加的消費者利用小型的分散式系統發電。換
言之，家庭和車輛可能交替充當能源消耗和發電單元。
太陽能和風力能源的碳排放量爲零，且不受價格波動的影
響，與化石燃料截然不同。越來越多地區 (特別是陽光充足
或風力充足、電力成本高的地區) 已達到電網同價位，可再
生能源等於或低於化石燃料成本。
太陽能微變流器是太陽能產業不可或缺的一部分。德州儀
器 (TI) 擁有全方位的隔離和非隔離式閘極驅動器、數位隔
離器、乙太網路和 RS-485 收發器、電流感測和電壓監控
裝置選擇項目，而微控制器 (MCU) 可以處理針對各種規模
的並網和離網變流器的數位控制迴路，以將系統效率最大
化，並延長產品使用壽命。所有這些產品都必須在最嚴苛
的環境 (特別是在極端溫度下) 中運作。

雙向電動車充電有助於平衡電網

雖然配電系統最初的設計和建造是為了滿足尖峰需求，並
透過放射狀基礎設施被動輸送電力，但智慧電網不僅促進
更多客戶選擇，也可在本機、遠端或自動進行管理。智慧
電網讓公用事業能夠跟上消費者行為變化的腳步 (例如，家
中大多數電動車電池充電可能會在夜間非尖峰時段進行)。
性能最高的電動車搭載 22-kW 範圍內的車載充電器。雙向
充電器的概念帶來了使用電動車作為電池儲存元件的可能
性。假設車庫中的電動車充一次電能行駛 400 英里。但是
經由通訊、雲端運算和現代化的電網，汽車「知道」明天
車主不會行駛超過 50 英里。在技術上，電池不必在上午 7 

點充飽電，因此可以利用夜間將能源從車中取出以供本端
消耗，或者在尖峰時段放回電網。公用充電基礎設施具有
類似的方法，同時也達到充電站之間的負載平衡。
此外，改善電網電力品質和減少汲取的諧波電流需要功率
因數校正，因為許多順向負載是 DC。例如，在以 350 kW 

運作的偏移快速電動車充電器中，輸入是從電網連接的三
相 AC，而輸出至電池的是 DC。
存在許多用於主動三相功率因數校正的拓撲。 10-kW、雙
向三相三級 (T 型) 變流器與 PFC 參考設計可進行雙向功率
校正，並使用碳化矽 (SiC) 金屬氧化半導體場效應電晶體 
(MOSFET) 與更高切換頻率，以提升效率並縮小磁性元件
尺寸，進而縮小整體系統尺寸。此拓撲可擴充至較高功率
智慧電網應用，例如電動車充電和太陽能變流器。SiC 
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MOSFET 具有較低的切換耗損，可確保更高的直流匯流排
電壓 (高達 800 V) 和 >97% 的峰值效率。
TI 對電網未來持續投資的其中一個部分是，推進連接電網
的充電器，以及電動車內電池管理系統上啓用電動車充電
技術所需的零組件發展。由於電網和電動車電池的高壓電
位，隔離裝置對任何電動車充電或電池管理系統設計都十
分重要。這些裝置包含通訊與保護電路，例如隔離式與非
隔離式放大器、隔離式與非隔離式介面積體電路，以及訊
號隔離器的功率。

電網即時數據、監控與控制

由於電網的持續快速轉型，電力公用事業在其業務關鍵層
面上面臨了重大挑戰。
傳統城市電網依賴地面配電和電線佈線。由於大城市沒有
更多的架空電纜，而且一般人不喜歡從自己家裡或在家門
前看到電線，因此這種系統需要向地下挖掘電力管道供
電。
以前電力公司使用相當簡單的方法就能找出地面上的故
障：他們派出一輛維修車沿著電源線行駛，尋找掉落的電
源線、掛在電線上的樹，或是電線上過多的積雪。在所有
這些情況下、造成電力中斷的原因顯而易見。但電網現代
化可在無法看見地下故障時提供即時通訊、量測與監控，

以及快速反應與修復。

在連接公用事業電網系統方面，使用即時數據管理已變得
比以往更加重要。目標是將數據交給能夠善用數據的人。
現代行動裝置是一種隨手可得的平台，可用於智慧電網及
整合構成微電網之太陽能光電面板的多種能源的數據傳輸
與控制。Wi-Fi® 和 Bluetooth® 是無線電網連線的顯著方
法；如有需要，中間閘道可以是另一個選項。TI 的電網 
IoT 參考設計：使用 Wi-Fi® 將斷路器和感測器連接到其他
設備是專為智慧電網中的即時資產監控而設計。參考設計
的主要優點包括：

• 即時資產健全狀況監控 (透過 Wi-Fi® 通訊監控電流、電
壓和溫度)。

• 爲關鍵應用新增備援的可變資料速率傳輸功能。
• 備份變電所內的有線通訊。
• 縮短偵測故障的反應時間。
• 縮短停電時間。
此參考設計展示了整合 Wi-Fi 如何能成為可要求高資料傳
輸速率和高頻寬之變電所設備和住宅斷路器的可行解決方
案。Sub-1 GHz 連線是另一種適用的無線技術，可在長距
離下傳輸變電所和配電自動化的低功耗資料，在多個節點 
(如故障指示器) 需要將資料傳輸至單一資料收集器以形成
星狀網路時，非常實用。這兩種技術都可透過基於基礎 
SimpleLink 軟體開發套件的 SimpleLink™ 無線 MCU 系列
獲得，進而促進 100% 代碼重複使用，和多種無線連線技
術之間的無縫轉換。
電網 IoT 參考設計：使用 Sub-1 GHz RF 連接故障指示
器、資料收集器和 Mini-RTU，在多個感測器節點 (在此情
況下為故障通道指示器 [FPI]) 與使用 TI 15.4 堆疊的收集器
之間的星狀網路中採用無線 Sub-1 GHz 通訊。此設計針對
短距離 (<50 m) 的低功耗進行最佳化，使用高架 FPI 和配
電自動化中的數據收集器作為應用方案。
同時也採用了 TI SimpleLink 系列中的 CC1310，該系列採
用 Sub-1 GHz 射頻 (RF) 收發器和 Arm®Cortex®-M3 

MCU。TI 15.4 堆疊可透過美國、歐洲電信標準協會和中國
頻帶來設定信標模式通訊。電流消耗數據可透過最佳化傳
輸功率等級 (0 至+10 dBm) 和信標間隔 (0.3 s 至 5 s)，以 
50 Kbps 的資料傳輸速率傳輸 1 至 300 位元組的單一封包
資料傳輸。
由於電網經由風力渦輪機和太陽能板的多個饋入點連接到
可再生電源，因此配電變得更加複雜。提升自動化程度是
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一項具有遠端量測、服務與維修功能的決定性特徵，需要
即時監控與控制以及高可靠性。網路備援在這些複雜的智
慧電網中極具根本的重要性。這個重要零組件或功能的複
本確保系統能在故障情況下繼續運作，減少網路停機時間
及可能導致的財產損失甚至生命危害。網路備援還可使工
作人員在電力輸送不中斷的情況下進行網路子集維護。
乙太網路普遍受用，而且隨手可得，並以國際電子電機委
員會 (IEC) 61850 乙太網路標準為基礎來進行電網管理。
備援協定是增加可靠性，並使乙太網路成為智慧電網管理
網路的基石。IEC 62439-3 定義兩種架構：並行備援協定 
(PRP) 和高可用性無縫備援 (HSR)，用於在有線乙太網路上
實現零損耗備援。ARM 型處理器與 MCU 整合了對這些通
訊協定與相關直通切換的支援。使用 PRP，每個節點連接
到兩個單獨的並行區域網路 (LAN)。
來源節點為每個封包傳送兩份，每個介面各一份。目的節
點接收訊框，接受第一個複本，並捨棄第二個訊框。只要
兩個網路中的任一網路能夠運作，目的節點總是會收到至
少一個封包，並且不停機。HSR 環提供與 PRP 相同的備
援層級，使用環狀拓撲而不是兩個 LAN。

連接的電池供電瓦斯表和水表

雖然連線量表部署最初是以電力開始，但流量計市場 (氣
體、水、熱能) 中採用自動抄表 (AMR) 與智慧型電表的也
有逐漸變多的趨勢。

為了減少機械故障、提高準確度並加入智慧，瓦斯表和水
表因而受益於以下技術：

• 具高準確度和低耗能的超音波流量測量。
• 即時監控有線隔離與非隔離通訊，以及通訊資料與故

障。
• 長距離無線通訊，確保連結性，或連接現有網路基礎架

構的能力。
• 智慧電源管理功能，使效率最大化，提供至少 10 年以

上的電池續航力。
電表供電系統明顯可見；由於量測是從電源線取得數據，

因此有電表的地方就會有電源。電池供電技術則是瓦斯與
水計量的標準，因此也面臨更多挑，因為電力成本預算要
低得多。另外還面臨一個商業挑戰：在許多地區，規模比
電力公司小的實體，負責處理瓦斯和水。在同一地區，可
能有一個組織擁有電表網路，但有多家公司向居民供應
水。
此外，想要新增 AMR 功能的水或瓦斯公用事業供應商，

也必須選擇更換現有的所有電表，或安裝電子連結功能模
組，以準確測量流速，並以無線方式傳輸結果。這類連結
功能模組提供平價的解決方案，為消費者提供 AMR 功
能，如具有感應式感測的低功耗水流量測參考設計所示，

此參考設計由 CC1350 SimpleLink 無線 MCU 支援。
在瓦斯表或水表網路中，智慧電表是負責收集使用數據並
回報上游控制節點的感測器。精準的超音波量測有助於減
少機械故障，並提升系統可靠性。超音波量測採用無機械
零組件的固態感測器架構，可避免機械磨損。採用超音波
流量測量系統單晶片 (SoC) 後，過渡到此技術的成本大幅
降低。
TI 領先業界的智慧型瓦斯表、水表和電表積體電路與參考
設計，可協助原始設備製造商 (OEM) 因應設計挑戰，透過
多種超低功耗有線和無線介面裝置選擇，提高量測準確
度，並延長電池續航力。
超音波感測水表前端參考設計可協助工程師使用整合式超
音波感測類比前端 (AFE) 開發超音波水計量子系統，以低
功耗與最大整合範圍提供高性能量測。此設計是以 
MSP430FR6047 超音波感測 SoC 為基礎。此 SoC 提供
整合式超音波感測子系統 AFE，可根據波形擷取方法來為
各種流速提供高準確度。此外，本裝置還能透過最大整
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合，並結合更低的系統成本來協助實現超低功耗量測，而
這只需極少的外部零組件。
同樣的，電池供電智慧流量計的電池和系統健全狀況監控
參考設計實現了高準確度的電源量測與健全狀況預測，進
而得以預測電池續航力。監控子系統也可防護會造成電池
續航力大幅降低的過電流情況。

結論
在全國、各州與公用事業單位均忙著建造未來的電網，將
過渡性的被動、電氣和電機電網轉變為具有動態控制的主
動電網。電網現代化的技術驅動因素包括：

• 將電子技術和半導體裝置帶到電網邊緣的量表。
• 整合分散式可再生發電資源。
• 適應電氣運輸系統及其充電基礎設施。
• 在電網監控、防護和控制方面獲得改善。
將電網以及可進行通訊及合作的控制項現代化，以更可靠
且有效率的方式提供電力，如此可大幅降低電力中斷的頻
率與持續時間、減少風暴的影響，並在發生停電時更快速
地還原服務。更新老化系統不是件易事，也不會很快完
成，但最終證明在未來數十年內，這件事對社會和經濟最
為有利。

其他資源
• 進一步了解電網基礎設施的連線技術。
• 閱讀技術文章「How Wi-SUN FAN Improves 

Connected Infrastructures (Wi-SUN FAN 如何改善連
線基礎設施)」和「Top 3 Design Considerations for 

EV Charging (電動車充電的前 3 大設計考量)」。
• 下載 RS-485 設計指南。

重要聲明：本文所述德州儀器及其子公司相關產品與服務經根據 TI 標準銷售條款及條件。建議客戶在開出訂單前先取得 TI 產品及服務的最新完整資訊。
TI 不負責應用協助、客戶的應用或產品設計、軟體效能或侵害專利等問題。其他任何公司產品或服務的相關發佈資訊不構成 TI 認可、保證或同意等表
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Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.
Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi Alliance.
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